
TERNA ARTICOLATA E 245 K
Potenza massima 50 HP (36,8 Kw)
Peso operativo 3800 Kg.
Larghezza tagliente benna 1450 mm.
Capacità benna pala 0,450 m3

Profondità massima di scavo 3000 mm.

CHARGEUSE PELLETEUSE
Puissance maximale 50 HP (36,8 Kw)
Poids en ordre de marche 3800 Kg.
Largeur godet 1450 mm.
Capacité godet 0,450 m3

Profondeur max excavation 3000 mm.

ARTICULATED BACKHOE LOADER
Max power 50 HP (36,8 Kw)
Operating weight 3800 Kg.
Width of bucket cutting edge 1450 mm.
Bucket capacity 0,450 m3

Max digging depth 3000 mm.

GELENK-BAGGERLADER
Maximale leistung 50 HP (36,8 Kw)
Betriebsgewicht 3800 Kg.
Breite der schaufel schneide 1450 mm.
Schaufelleistung 0,450 m3

Max grabtiefe 3000 mm.

CARGADORA MIXTA ARTICULADA
Potencia máxima 50 HP (36,8 Kw)
Peso operativo 3800 Kg.
Anchura de corte de la pala 1450 mm.
Capacidad pala 0,450 m3

Profundidad máxima de trabajo 3000 mm.

TERNA ARTICOLATA E 215 K E 225 K
Potenza massima 25,5 HP (18,7 Kw) 25,5 HP (18,7 Kw)
Peso operativo 1560 Kg. 1900 Kg.
Larghezza tagliente benna 1150 mm. 1250 mm.
Capacità benna pala 0,300 m3 0,350 m3

Profondità massima di scavo 2200 mm. 2350 mm.

CHARGEUSE PELLETEUSE
Puissance maximale 25,5 HP (18,7 Kw) 25,5 HP (18,7 Kw)
Poids en ordre de marche 1560 Kg. 1900 Kg.
Largeur godet 1150 mm. 1250 mm.
Capacité godet 0,300 m3 0,350 m3

Profondeur max excavation 2200 mm. 2350 mm.

ARTICULATED BACKHOE LOADER
Max power 25,5 HP (18,7 Kw) 25,5 HP (18,7 Kw)
Operating weight 1560 Kg. 1900 Kg.
Width of bucket cutting edge 1150 mm. 1250 mm.
Bucket capacity 0,300 m3 0,350 m3

Max digging depth 2200 mm. 2350 mm.

GELENK-BAGGERLADER
Maximale leistung 25,5 HP (18,7 Kw) 25,5 HP (18,7 Kw)
Betriebsgewicht 1560 Kg. 1900 Kg.
Breite der schaufel schneide 1150 mm. 1250 mm.
Schaufelleistung 0,300 m3 0,350 m3

Max grabtiefe 2200 mm. 2350 mm.

CARGADORA MIXTA ARTICULADA
Potencia máxima 25,5 HP (18,7 Kw) 25,5 HP (18,7 Kw)
Peso operativo 1560 Kg. 1900 Kg.
Anchura de corte de la pala 1150 mm. 1250 mm.
Capacidad pala 0,300 m3 0,350 m3

Profundidad máxima de trabajo 2200 mm. 2350 mm.

PALA COMPATTA ESK 130.4
Potenza massima 38,1 HP (28 Kw)
Peso operativo 1830 Kg.
Larghezza tagliente benna 1250 mm.
Capacità benna pala 0,280 m3

Capacità sollevamento 490 Kg.

CHARGEUSE COMPACTE
Puissance maximale 38,1 HP (28 Kw)
Poids en ordre de marche 1830 Kg.
Largeur godet 1250 mm.
Capacité godet 0,280 m3

Capacite levage godet 490 Kg.

SKID LOADER
Max power 38,1 HP (28 Kw)
Operating weight 1830 Kg.
Width of bucket cutting edge 1250 mm.
Bucket capacity 0,280 m3

Lifting capacity 490 Kg.

KOMPAKTLADER
Maximale leistung 38,1 HP (28 Kw)
Betriebsgewicht 1830 Kg.
Breite der schaufel schneide 1250 mm.
Schaufelleistung 0,280 m3

Hebëfähigkeit 490 Kg.

MINI CARGADORA COMPACTA
Potencia máxima 38,1 HP (28 Kw)
Peso operativo 1830 Kg.
Anchura de corte de la pala 1250 mm.
Capacidad pala 0,280 m3

Capacidad de levantamiento 490 Kg.

PALA COMPATTA CINGOLATA ETL 160.4
Potenza massima 65,3 HP (48 Kw)
Peso operativo 3400 Kg.
Larghezza tagliente benna 1680 mm.
Capacità benna pala 0,450 m3

Capacità sollevamento 1200 Kg.

CHARGEUSE COMPACTE CHENILLEE
Puissance maximale 65,3 HP (48 Kw)
Poids en ordre de marche 3400 Kg.
Largeur godet 1680 mm.
Capacité godet pelle 0,400 m3

Capacite levage godet 1200 Kg.

TRACKED SKID LOADER
Max power 65,3 HP (48 Kw)
Operating weight 3400 Kg.
Width of bucket cutting edge 1680 mm.
Bucket capacity 0,450 m3

Lifting capacity 1200 Kg.

RAUPENLADER
Maximale leistung 65,3 HP (48 Kw)
Betriebsgewicht 3400 Kg.
Breite der schaufel schneide 1680 mm.
Schaufelleistung 0,450 m3

Hebëfähigkeit 1200 Kg.

MINI CARGADORA COMPACTA
Potencia máxima 65,3 HP (48 Kw)
Peso operativo 3400 Kg.
Anchura de corte de la pala 1680 mm.
Capacidad pala 0,450 m3

Capacidad de levantamiento 1200 Kg.

PALA COMPATTA ESK 150.4
Potenza massima 61,2 HP (45 Kw)
Peso operativo 2600 Kg.
Larghezza tagliente benna 1550 mm.
Capacità benna pala 0,380 m3

Capacità sollevamento 750 Kg.

CHARGEUSE COMPACTE
Puissance maximale 61,2 HP (45 Kw)
Poids en ordre de marche 2600 Kg.
Largeur godet 1550 mm.
Capacité godet pelle 0,380 m3

Capacite levage godet 750 Kg.

SKID LOADER
Max power 61,2 HP (45 Kw)
Operating weight 2600 Kg.
Width of bucket cutting edge 1550 mm.
Bucket capacity 0,380 m3

Lifting capacity 750 Kg.

KOMPAKTLADER
Maximale leistung 61,2 HP (45 Kw)
Betriebsgewicht 2600 Kg.
Breite der schaufel schneide 1550 mm.
Schaufelleistung 0,380 m3

Hebëfähigkeit 750 Kg.

MINI CARGADORA COMPACTA
Potencia máxima 61,2 HP (45 Kw)
Peso operativo 2600 Kg.
Anchura de corte de la pala 1550 mm.
Capacidad pala 0,380 m3

Capacidad de levantamiento 750 Kg.

TERNA ARTICOLATA E CARICATORE E 265
Potenza massima 67 HP (49 Kw)
Peso operativo 5500 Kg.
Larghezza tagliente benna 1750 mm.
Capacità benna pala 0,750 m3

Profondità massima di scavo con RT. 3300 mm

CHARGEUSE PELLETEUSE ET CHARGEUSE ARTICULE
Puissance maximale 67 HP (49 Kw)
Poids en ordre de marche 5500 Kg.
Largeur godet 1750 mm.
Capacité godet pelle 0,750 m3

Profondeur max excavation pelle retro 3300 mm

ARTICULATED BACKHOE LOADER AND LOADER
Max power 67 HP (49 Kw)
Operating weight 5500 Kg.
Width of bucket cutting edge 1750 mm.
Bucket capacity 0,750 m3

Max digging depth backhoe 3300 mm

GELENK-BAGGERLADER UND RADLADER
Maximale leistung 67 HP (49 Kw)
Betriebsgewicht 5500 Kg.
Breite der schaufel schneide 1750 mm.
Schaufelleistung 0,750 m3

Max grabtiefe 3300 mm

CARGADORA MIXTA Y CARGADORA ARTICULADA
Potencia máxima 67 HP (49 Kw)
Peso operativo 5500 Kg.
Anchura de corte de la pala 1750 mm.
Capacidad pala 0,750 m3

Profundidad max trabajo cuchara retro 3300 mm

Rivenditore

Le caratteristiche tecniche non sono impegnative e possono essere modificate senza preavviso

SAMPIERANA S.p.A.
47026 S.PIERO IN BAGNO (FC) - Italy
Via Leonardo da Vinci, 40
Tel. ++39 0543 90.42.11
Fax ++39 0543 90.31.08 / 91.85.20
www.sampierana.com - info@sampierana.com

R
ug

ge
ri

G
ra

fic
he

pr
in

te
d

05
/1

0

245K 245K245KE
TERNE E CARICATORI
ARTICOLATI

ATTREZZATURE PER TERNE ARTICOLATE,
MINIESCAVATORI E SKID LOADERS

225K 225K225KE
TERNE E CARICATORI
ARTICOLATI

215K 215K215KE
TERNE E CARICATORI
ARTICOLATI

TERNE E CARICATORI
ARTICOLATI

130.4 1130.430.4

PALA COMPATTA

150.4 1150.450.4

PALA COMPATTA

160.4 1160.460.4ETL
PALA COMPATTA
CINGOLATA

PALA COMPATTA CINGOLATA ETL 140.5
Potenza massima 49 HP (36 Kw)
Peso operativo 2380 Kg.
Larghezza tagliente benna 1300 mm.
Capacità benna pala 0,300 m3

Capacità sollevamento 650 Kg.

CHARGEUSE COMPACTE CHENILLEE
Puissance maximale 49 HP (36 Kw)
Poids en ordre de marche 2380 Kg.
Largeur godet 1300 mm.
Capacité godet 0,300 m3

Capacite levage godet 650 Kg.

TRACKED SKID LOADER
Max power 49 HP (36 Kw)
Operating weight 2380 Kg.
Width of bucket cutting edge 1300 mm.
Bucket capacity 0,300 m3

Lifting capacity 650 Kg.

RAUPENLADER
Maximale leistung 49 HP (36 Kw)
Betriebsgewicht 2380 Kg.
Breite der schaufel schneide 1300 mm.
Schaufelleistung 0,300 m3

Hebëfähigkeit 650 Kg.

MINI CARGADORA COMPACTA
Potencia máxima 49 HP (36 Kw)
Peso operativo 2380 Kg.
Anchura de corte de la pala 1300 mm.
Capacidad pala 0,300 m3

Capacidad de levantamiento 650 Kg.

140.5 1140.540.5ETL
PALA COMPATTA
CINGOLATA
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MINIESCAVATORE ES 300 SR
Potenza massima 33,4 HP (24,9 Kw)
Peso operativo 2850 Kg.
Larghezza massima 1500 mm.
Profondità di scavo 2864 mm.

MINIEXCAVATEUR
Puissance maximale 33,4 HP (24,9 Kw)
Poids en ordre de marche 2850 Kg.
Largeur maximale 1500 mm.
Profondeur d’excavation 2864 mm.

MINIDIGGER
Max power 33,4 HP (24,9 Kw)
Operating weight 2850 Kg.
Max width 1500 mm.
Digging depth 2864 mm.

MINIBAGGER
Maximale leistung 33,4 HP (24,9 Kw)
Betriebsgewicht 2850 Kg.
Max breite 1500 mm.
Grabtiefe 2864 mm.

MINI EXCAVADORA
Potencia máxima 33,4 HP (24,9 Kw)
Peso operativo 2850 Kg.
Anchura máxima 1500 mm.
Profundidad de trabajo 2864 mm.

MINIESCAVATORE ES 500 ZT
Potenza massima 50 HP (36,8 Kw)
Peso operativo 5450 Kg.
Larghezza massima 1980 mm.
Profondità di scavo 3850 mm.

MINIEXCAVATEUR
Puissance maximale 50 HP (36,8 Kw)
Poids en ordre de marche 5450 Kg.
Largeur maximale 1980 mm.
Profondeur d’excavation 3850 mm.

MINIDIGGER
Max power 50 HP (36,8 Kw)
Operating weight 5450 Kg.
Max width 1980 mm.
Digging depth 3850 mm.

MINIBAGGER
Maximale leistung 50 HP (36,8 Kw)
Betriebsgewicht 5450 Kg.
Max breite 1980 mm.
Grabtiefe 3850 mm.

MINI EXCAVADORA
Potencia máxima 50 HP (36,8 Kw)
Peso operativo 5450 Kg.
Anchura máxima 1980 mm.
Profundidad de trabajo 3850 mm.

MINIESCAVATORI ES 400 ZT
Potenza massima 38 HP (28,4 Kw)
Peso operativo 4000 Kg.
Larghezza massima 1700 mm.
Profondità di scavo 3400 mm.

MINIEXCAVATEURS
Puissance maximale 38 HP (28,4 Kw)
Poids en ordre de marche 4000 Kg.
Largeur maximale 1700 mm.
Profondeur d’excavation 3400 mm.

MINIDIGGERS
Max power 38 HP (28,4 Kw)
Operating weight 4000 Kg.
Max width 1700 mm.
Digging depth 3400 mm.

MINIBAGGER
Maximale leistung 38 HP (28,4 Kw)
Betriebsgewicht 4000 Kg.
Max breite 1700 mm.
Grabtiefe 3400 mm.

MINI EXCAVADORA
Potencia máxima 38 HP (28,4 Kw)
Peso operativo 4000 Kg.
Anchura máxima 1700 mm.
Profundidad de trabajo 3400 mm.

MINIESCAVATORE ES 150.5 SR
Potenza massima 15,2 HP (11,2 Kw)
Peso operativo 1540 Kg.
Larghezza massima 990 mm.
Profondità di scavo 2070 mm.

MINIEXCAVATEUR
Puissance maximale 15,2 HP (11,2 Kw)
Poids en ordre de marche 1540 Kg.
Largeur maximale 990 mm.
Profondeur d’excavation 2070 mm.

MINIDIGGER
Max power 15,2 HP (11,2 Kw)
Operating weight 1540 Kg.
Max width 990 mm.
Digging depth 2070 mm.

MINIBAGGER
Maximale leistung 15,2 HP (11,2 Kw)
Betriebsgewicht 1540 Kg.
Max breite 990 mm.
Grabtiefe 2070 mm.

MINI EXCAVADORA
Potencia máxima 15,2 HP (11,2 Kw)
Peso operativo 1540 Kg.
Anchura máxima 990 mm.
Profundidad de trabajo 2070 mm.

Catalogo generale
Catalogue general
Master catalogue
Hauptkatalog
Catalogo general

MINIESCAVATORE ES 180 ZT
Potenza massima 15,2 HP (11,2 Kw)
Peso operativo 1730 Kg.
Larghezza massima Min. 990 -Max.1300 mm.
Profondità di scavo 2300 mm.

MINIEXCAVATEUR
Puissance maximale 15,2 HP (11,2 Kw)
Poids en ordre de marche 1730 Kg.
Largeur maximale Min. 990 -Max.1300 mm.
Profondeur d’excavation 2300 mm.

MINIDIGGER
Max power 15,2 HP (11,2 Kw)
Operating weight 1730 Kg.
Max width Min. 990 -Max.1300 mm.
Digging depth 2300 mm.

MINIBAGGER
Maximale leistung 15,2 HP (11,2 Kw)
Betriebsgewicht 1730 Kg.
Max breite Min. 990 -Max.1300 mm.
Grabtiefe 2300 mm.

MINI EXCAVADORA
Potencia máxima 15,2 HP (11,2 Kw)
Peso operativo 1730 Kg.
Anchura máxima Min. 990 -Max.1300 mm.
Profundidad de trabajo 2300 mm.

MINIESCAVATORI ES 850 ZT ES 950 TR
Potenza massima 63,2 HP (46,5 Kw) 63,2 HP (46,5 Kw)
Peso operativo 8500 Kg. 9500 Kg.
Larghezza massima 2320 mm. 2320 mm.
Profondità di scavo 4270 mm. 4570 mm.

MINIEXCAVATEURS
Puissance maximale 63,5 HP (46,5 Kw) 63,5 HP (46,5 Kw)
Poids en ordre de marche 8500 Kg. 9500 Kg.
Largeur maximale 2320 mm. 2320 mm.
Profondeur d’excavation 4270 mm. 4570 mm.

MINIDIGGERS
Max power 63,5 HP (46,5 Kw) 63,5 HP (46,5 Kw)
Operating weight 8500 Kg. 9500 Kg.
Max width 2320 mm. 2320 mm.
Digging depth 4270 mm. 4570 mm.

MINIBAGGER
Maximale leistung 63,5 HP (46,5 Kw) 63,5 HP (46,5 Kw)
Betriebsgewicht 8500 Kg. 9500 Kg.
Max breite 2320 mm. 2320 mm.
Grabtiefe 4270 mm. 4570 mm.

MINI EXCAVADORA
Potencia máxima 63,5 HP (46,5 Kw) 63,5 HP (46,5 Kw)
Peso operativo 8500 Kg. 9500 Kg.
Anchura máxima 2320 mm. 2320 mm.
Profundidad de trabajo 4270 mm. 4570 mm.
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MINIESCAVATORE MIDIESCAVATORI

Carreggiata variabile
Girosagoma

MIDIESCAVATORI

GirosagomaCarreggiata variabile
Girosagoma

Girosagoma

Girosagoma

MINIESCAVATORE ES 90 ZT
Potenza massima 10 HP (7,4 Kw)
Peso operativo 900 Kg.
Larghezza massima Min. 760 -Max.990 mm.
Profondità di scavo 1655 mm.

MINIEXCAVATEUR
Puissance maximale 10 HP (7,4 Kw)
Poids en ordre de marche 900 Kg.
Largeur maximale Min. 760 -Max.990 mm.
Profondeur d’excavation 1655 mm.

MINIDIGGER
Max power 10 HP (7,4 Kw)
Operating weight 900 Kg.
Max width Min. 760 -Max.900 mm.
Digging depth 1655 mm.

MINIBAGGER
Maximale leistung 10 HP (7,4 Kw)
Betriebsgewicht 900 Kg.
Max breite Min. 760 -Max.990 mm.
Grabtiefe 1655 mm.

MINI EXCAVADORA
Potencia máxima 10 HP (7,4 Kw)
Peso operativo 900 Kg.
Anchura máxima Min. 760 -Max.990 mm.
Profundidad de trabajo 1655 mm.

ES 350 ZT
33,4 HP (24,9 Kw)

3440 Kg.
1550 mm.
3000 mm.

33,4 HP (24,9 Kw)
3440 Kg.

1550 mm.
3000 mm.

33,4 HP (24,9 Kw)
3440 Kg.

1550 mm.
3000 mm.

33,4 HP (24,9 Kw)
3440 Kg.

1550 mm.
3000 mm.

33,4 HP (24,9 Kw)
3440 Kg.
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3000 mm.
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MINIESCAVATORI ES 850 SB ES 900 UR
Potenza massima 63,2 HP (46,5 Kw) 63,2 HP (46,5 Kw)
Peso operativo 8200 Kg. 9000 Kg.
Larghezza massima 2320 mm. 2320 mm.
Profondità di scavo 3800 mm. 4220 mm.

MINIEXCAVATEURS
Puissance maximale 63,5 HP (46,5 Kw) 63,5 HP (46,5 Kw)
Poids en ordre de marche 8200 Kg. 9000 Kg.
Largeur maximale 2320 mm. 2320 mm.
Profondeur d’excavation 3800 mm. 4220 mm.

MINIDIGGERS
Max power 63,5 HP (46,5 Kw) 63,5 HP (46,5 Kw)
Operating weight 8200 Kg. 9000 Kg.
Max width 2320 mm. 2320 mm.
Digging depth 3800 mm. 4220 mm.

MINIBAGGER
Maximale leistung 63,5 HP (46,5 Kw) 63,5 HP (46,5 Kw)
Betriebsgewicht 8200 Kg. 9000 Kg.
Max breite 2320 mm. 2320 mm.
Grabtiefe 3800 mm. 4220 mm.

MINI EXCAVADORA
Potencia máxima 63,5 HP (46,5 Kw) 63,5 HP (46,5 Kw)
Peso operativo 8200 Kg. 9000 Kg.
Anchura máxima 2320 mm. 2320 mm.
Profundidad de trabajo 3800 mm. 4220 mm.

Girosagoma

Girosagoma
Braccio Triplice

Girosagoma
Braccio Fisso

Girosagoma
Braccio Deporté


